
 

ICS 07.060 

A 47 

      

DB  
陕 西 省 地 方 标 准 

DB/T  XXXX—XXXX 

      

 

 

大范围降水过程评估技术规范 

Technical specifications for evaluation of large scale precipitation process  

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 

（征求意见稿） 

      

XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 

陕西省质量技术监督局   发 布  



 DB/T XXXXX—XXXX 

1 

 

目  录 

前言 ............................................................................ Ⅰ 

引言 ............................................................................ Ⅱ 

1 范围 ............................................................................ 1 

2 规范引用文件 .................................................................... 1 

3 术语和定义 ..................................................................... 1 

3.1 降水过程 ....................................................................... 1 

3.2 降水量 ......................................................................... 1 

3.3 日降水量 ....................................................................... 1 

3.4 暴雨 ........................................................................... 1 

3.5 气候标准期 ..................................................................... 2 

3.6 百分位数  ...................................................................... 2 

3.7 综合强度指数 ................................................................... 2 

4 大范围降水天气等级 ............................................................... 2 

4.1 大范围降水日 ................................................................... 2 

4.2 大范围降水过程 ................................................................. 2 

4.3 降水等级划分 ................................................................... 2 

4.4 大范围降水量等级 ............................................................... 3 

4.4 大范围降水过程等级 ............................................................. 3 

5 大范围强降水天气等级 ............................................................ 3 

5.1 大范围强降水日 ................................................................. 3 

5.2 大范围强降水判定指标 ........................................................... 3 

5.3 大范围强降水过程平均降水量 ..................................................... 3 

5.4 大范围强降水过程平均范围 ....................................................... 4 

5.5 大范围强降水过程综合强度 ....................................................... 4 

5.6 大范围强降水过程综合强度评价划分等级标准 ....................................... 4



 DB/T XXXXX—XXXX 

I 

 

前  言 

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。 

本标准由陕西省气象局提出并归口。 

本标准起草单位：陕西省气候中心、陕西省水文水资源勘测中心、西安市气象局。 

本标准主要起草人：胡琳、雷向杰、李桃英、徐军昶、程肖侠、程路、蔡新玲，胡淑兰、毛明策、

王琦、张侠、雷杨娜、赵文旭 

本标准由陕西省气象局负责解释。 

本标准首次发布。 

联系信息如下： 

单位：陕西省气候中心 

电话：029—81619203 

地址：西安市北关正街36号 

邮编：710015 
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引  言 

陕西地处中国西北内陆，属大陆季风性气候。与沿海地区相比，陕西降水明显偏少，但各地降水量

的季节变化明显，降水的阶段性、区域性、过程性、集中性较强；近年来，陕西省大部地区极端强降水

频次呈现为增多趋势大范围，易引发山洪、泥石流、城市内涝等严重灾害事件。 

本标准旨在统一陕西省大范围降水过程等级标准，促进大范围降水预报、评估服务水平的提高，在

防灾减灾工作中更好的发挥社会经济效益。 
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大范围降水过程评估技术规范 

1 范围 

本规范规定了陕西省大范围降水过程等级及评估方法。 

适用于本省大范围降水过程监测、评估业务服务及科学研究。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 28592    降水量等级 

GB/T 33670    气候年景评估方法 

QX/T 303      极端降水监测指标 

QX/T 489      降雨过程等级 

DB61/T 442.1  灾害性天气气候 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

降水过程  precipitation process 

降水的发生、发展和结束的全部演变过程。 

注：对QX/T 489—2019的术语2.1进行修改。 

3.2  

降水量  precipitation 

某一时间段内，从天空降落到地面上的液态（降雨）或固态（降雪）（经融化后）降水，未经蒸发、

渗透、流失而在水平面上积聚的深度。 

[GB/T 28592—2012，定义2.1] 

3.3  

日降水量 daily precipitation 

一天24小时内的累计降水量。 

注：对QX/T 489—2019的术语2.2进行修改。 

3.4  
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暴雨 rainstorm 

暴雨是指在短时间内出现的大量降水。所指时间是一日或1小时、几小时、甚至是几十分钟等，当

某区域内的降水量达到或超过一定数量时，对人们日常的工作生活、交通和工农业等造成不利的天气灾

害。 

注：[DB61/T 442.1-2008，定义2.1] 

  3.5  

气候标准期 climatological standard period 

用于计算局地气候状态的近三个连续整年代。 

示例：1981 年—2010 年为 2011 年—2020 年所使用的气候标准期， 1991 年—2020 年为 2021 年—2030 年所使用的

气候标准期。 

注：对QX/T 303—2015的术语2.1进行修改。 

3.6 

百分位数 percentile  

将一组数据从小到大排序，并计算相应的累计百分位，某一百分位所对应数据的值即为这一百分位

的百分位数。 

注：[GB/T 33670—2017  气候年景评估方法] 

3.7 

综合强度指数 index of Integrated Strength  

综合反映区域强降水过程强度的指标。 

4 大范围降水天气等级 

大范围可按全省、市的地域范围，站点包括县级以上国家气象观测站。 

4.1 大范围降水日 

超过40%以上站点出现降水称为大范围降水日。 

4.2 大范围降水天气过程 

出现持续1个及以上大范围降水日的天气过程称为大范围降水天气过程。 

4.3 降水等级划分 

单站降水量等级划分以降水量为划分依据（GB/T28592-2012）分为7个等级，见表1。 
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表1   不同时段的降水量等级划分表 

等级 
时段降水量 时段降雪量 

12h降雨量 24h降雨量 12h降雪量 24h降雪量 

微量降雨（雪） <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

小雨（雪） 0.1～4.9 0.1～9.9 0.1～0.9 0.1～2.4 

中雨（雪） 5.1～14.9 10.0～24.9 1.0～2.9 2.5～4.9 

大雨（雪） 15.0～29.9 25.0～49.9 3.0～5.9 5.0～9.9 

暴雨（雪） 30.0～69.9 50.0～99.9 6.0～9.9 10.0～19.9 

大暴雨（雪） 70.0～139.9 100.0～249.9 10.0～14.9 20.0～29.9 

特大暴雨（雪） ≥140 ≥250 ≥15 ≥30 

 

4.4 大范围日降水量等级 

大范围日降水以降水等级为依据，按照区域内达到某等级的站点百分比确定，见表2。 

表2 大范围日降水等级划分 

等级 划分方法 

小雨（雪） 区域内40%以上站点出现降水 

中雨（雪） 区域内40%以上站点出现降水且20%以上站点出现中雨（雪） 

大雨（雪） 区域内40%以上站点出现降水且10%以上站点出现大雨（雪） 

暴雨（雪） 区域内40%以上站点出现降水且5%以上出站点现暴雨（雪） 

大暴雨（雪） 区域内40%以上站点出现降水且1个及以上站点出现大暴雨（雪） 

特大暴雨（雪） 区域内40%以上站点出现降水且且1个及以上站点出现特大暴雨（雪） 

4.5  大范围降水过程等级 

大范围降水过程等级为日降雨等级中的最强等级。 

5 大范围强降水天气等级 

5.1 大范围强降水日 

    大范围降水量等级达到大雨（大雪）及以上等级的大范围降水日为大范围强降水日。 
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5.2 大范围强降水判定指标 

大范围强降水天气过程出现的首日为开始日期，大范围强降水天气过程出现后，首次未满足过程条

件的前一日为本次大范围强降水天气过程结束日期。 

5.3 大范围强降水过程平均强降水量 

某次大范围强降水天气过程的平均强降水量是指该过程中平均每天每个大雨以上站点的降水量，

具体计算公式为： 



 
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式中：T 为大范围强降水过程的持续时间；
tmS , 为第 m 站点的第 t 天强降水量； tM 为第 t 天区域内出现强降水站

数。 

5.4 大范围强降水过程平均范围 

大范围强降水过程天气过程平均范围即一次大范围强降水过程的日平均影响站数。计算公式见式

（2）： 
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A

T

t
t

a


 1                                     （2） 

式中： aA 为大范围强降水天气过程平均范围（站/天）；Mt为大范围强降水天气过程中第t日的受影响站数； 

T为表示范围强降水天气过程持续天数（天）。 

5.5 大范围强降水过程综合强度 

综合考虑一次大范围强降水过程天气过程的平均强降水量、平均范围和持续时间来确定该次过程

的综合强度指数（Z），计算公式见式（3）： 

Z = f(𝐼𝑎, 𝐴𝑎 , 𝑇)  =  𝐼𝑎  ×  𝐴𝑎
0.5 × 𝑇0.5                    （3） 

其中：Ia为大范围强降水过程的平均暴雨量；Aa为大范围强降水过程的平均范围；T 为大范围强降水过程的持续时

间。 

5.6 大范围强降水过程的综合强度评价划分等级标准 
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百分位数是将一组数据将一组数据从小到大排序，并计算相应的累计百分位，则某一百分位所对应

数据的值就称为这一百分位的百分位数。 

采用百分位数法，基于最近3个整年代（1991-2020年）的各次大范围强降水过程综合强度指数，以

第50百分位数、第80百分位数）、第95百分位数为阈值，将大范围强降水过程综合强度划分为一般、较

强、强和特强4个等级（表3）。 

表3    区域性暴雨过程综合强度划分等级和标准 

暴雨过程综合强度等级 综合强度指数的百分位数 

特强 Z＞95% 

强 95%～80% 

较强 80%～50% 

一般 ≤50% 
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